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Stellungnahme

Diese Produktfunktionsspezifikation ist die Standardfunktionsdefinition

Die Beschreibung unserer Produkte ist Teil des technischen Archivs unserer 

Produkte.

Alle Instrumente unserer Firma können ihre Funktion anpassen.

Definitionen gemäß den Kundenbedürfnissen. Dieses Dokument dient als Referenz für

Produktfunktionsdefinitionen, Bedienungsanleitungen und Fehleranalyse.

Der von Ihnen angegebene Funktionsstatus des Produkts unterliegt der Bestätigung und 

Kommunikation der tatsächlichen Kundenbedürfnisse. Als Komponenteneinheit von

Bei der Mensch-Computer-Interaktion von Elektrofahrzeugen spielt das Instrument eine Rolle in der 

Interaktion zwischen dem gesamten Fahrzeug und den Nutzern. Allerdings ist jede Interaktion

Die Funktionen hängen von der Funktionsdefinition und der Datenunterstützung des Gesamtsystems ab.

Das elektrische System und die Realisierung einiger Funktionen hängen von Ihrer

Fahrzeugsystemdefinition.

Wenn Sie Fragen zum Verständnis dieses Produkts haben

Für genauere Spezifikationen wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unsere Vertriebs- oder technischen Supportmitarbeiter.

(BigStone ®)Wir behalten uns das Recht vor, dieses Produkt zu interpretieren und zu erklären.

Funktionsspezifikation.

Nanjing Bigstone Electronic & Technology Co., Ltd.
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A. Produkteinführung

1. Produktname und Modell

Elektrisch unterstütztes Fahrzeug mit 4,0-Zoll-LED-Display im Instrumentenpanel

Produktmodell：L100

2. Produktübersicht

--Der Bildschirm besteht aus bräunlichem PC-Material.

--Hochhelles 4,0-Zoll-LCD-Display

--Acht-Tasten-Design, ergonomische Tastenkombination

--Hervorragendes, wasserdichtes Design für den Außenbereich, erfüllt die Wasserdichtigkeitsklasse IPX6

-Mit USB-Funktion bietet es optional die Möglichkeit zur UART-Kommunikation.

--Es unterstützt die Firmware-Aktualisierungsfunktion, die eine schnelle Firmware-Aktualisierung ermöglicht.

Aktualisierung und Parametereinstellung sowie Erleichterung der Wartungsdienste

3.Anwendungsbereich

Geeignet für Elektrofahrräder gemäß der Norm von

EN15194:2017.
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4. Aussehen und Abmessungen

Das Gehäuse des Produkts L100 besteht aus schwarzem ABS + PC-Material, und das

Der Stützrahmen besteht aus schwarzem Nylonmaterial. Die Materialien des Produkts

Gehäuse und Tragrahmen können beide normal innerhalb des

Temperaturbereich von -20℃ bis 60℃ und gewährleistet hervorragende mechanische Eigenschaften.

尺⼨图（单位：mm）

6 oder 25 Minuten



南京⼤⽯动⼒科技有限公司 ⽂件编号 QD-JS-C900-001
Nanjing Bigstone Power Technology Co.,Ltd 版本号 A01

5. Produktcodierungsregeln

L100 - DÜRFEN

CAN-Kommunikation; falls es sich um eine CAN-Kommunikationssuffix handelt, fügen Sie -CAN hinzu.

Produktfamilienname. Falls kein Suffix vorhanden ist, handelt es sich standardmäßig um serielle Schnittstellenkommunikation.

7 oder 25 Minuten
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B. Produktbeschreibung

1.Spezifikationen

1 Stromversorgung：Gleichstrom 36 V/48 V/52 V/60 V

Bemessungsstrom：<90 mA für USB ohne Last, < 200 mA für USB mit Last

Strom abschalten：<1µA

Kommunikationsmethode：UART

Betriebstemperatur：-20°C ~ 60°C

Lagertemperatur：-30°C ~ 80°C

Wasserdichtigkeit：IP67

2

3

4

5

6

7

2.Funktionsübersicht

1 Vier ergonomische Tasten

Digitale Füllstandsanzeige mit Unterstützung.

Einheiten: km/h / mph Umschalter

Geschwindigkeitsanzeige: Echtzeitgeschwindigkeit

Akkuanzeige kombinierte Prozentanzeige

Bildschirmhelligkeitseinstellung

Kilometeranzeige: (TRIP), (ODO)

Gehhilfefunktion

2

3

4

5

6

7

8

9 Parametereinstellungsfunktion

10

11

Fehlercodeanzeige

USB-Netzteil
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3. Installationsmethode

① Öffnen Sie den Klemmring der Halterung, setzen Sie ihn über die Querstange des Griffs und ziehen Sie ihn fest.

Schrauben der Halterung.

* Schäden am Instrument, die durch übermäßiges Drehmoment verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

② Verbinden Sie die Ausgangsleitungen des Instruments mit denen des Controllers.

9 Std. 25 Std
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4.Schnittstelle

4.1 Startbildschirm

Wenn die Maschine eingeschaltet wird, erscheint eine vollständige Benutzeroberfläche, und dann die

Der Anzeigemodus für die Grundfunktionen wird aktiviert. Das Gerät zeigt die aktuellen Informationen an.

Die Daten wurden durch die Kommunikation mit dem Controller gewonnen. (Die angezeigten Dateninformationen)

wird gemäß dem vom Kunden bereitgestellten Kommunikationsprotokoll ausgeführt.)

10 bis 25 Minuten
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4.2 Einführung in die Funktionsschnittstelle

Einschaltschnittstelle und Basisfunktionsschnittstelle

Nach dem Einschalten wird die vollständige Benutzeroberfläche angezeigt. Wenn die Passwortfunktion aktiviert ist

aktiviert, rufen Sie die Benutzeroberfläche für die Basisfunktionen auf, indem Sie das richtige Passwort eingeben; wenn die

Die Passwortfunktion ist nicht aktiviert, Sie gelangen direkt zur Benutzeroberfläche mit den Basisfunktionen.

Das Gerät liest die relevanten Informationen des Reglers und des Gebäudeleitsystems aus.

Gemäß dem Kommunikationsprotokoll für die Anzeige. Es zeigt den Batteriestand an.

Informationen oder die vom Gerät erfasste Batteriespannung sowie weitere Informationen

wird in Echtzeit angezeigt.

Weitere funktionale Schnittstellen

Gehassistentenfunktion
Wenn in der Benutzeroberfläche für die Grundfunktionen der PAS-Wert ungleich 0 ist, halten Sie die Taste „-“ gedrückt, um in den 

Gehunterstützungsmodus zu wechseln. Die Anzeige sieht dann wie folgt aus:

Fehlercodeanzeige auf dem Bildschirm

Nach dem Empfang der vom Steuergerät zurückgegebenen Fehlerinformationen wird der L100

Der Fehlercode wird angezeigt, um den Benutzer auf relevante Informationen zu Fehlern im elektrischen System aufmerksam zu machen.

Seite 11 und 25 Seite
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Der Fehlercode wird in numerischer Form angezeigt. Siehe „8. Fehlerinformationen“ für weitere Informationen.

Fehlercode.

Einstellungsschnittstelle

Über die Benutzeroberfläche mit den Basisfunktionen können Sie durch langes Drücken der Taste „M“ die folgenden Optionen aufrufen:

Einstellungsmenü. Sobald Sie sich im Einstellungsmenü befinden, können Sie durch kurzes Drücken der Taste „M“ Folgendes tun:

Wechseln Sie die Einstellungsoptionen. Durch kurzes Drücken der Tasten + oder - können Sie die Einstellungen ändern.

Parameter. Durch langes Drücken der Taste „M“ können Sie die Einstellungsoberfläche verlassen und zurückkehren.

zur Basisfunktionsschnittstelle.

Die Funktionsdefinitionen der Einstellungsschnittstelle finden Sie in Abschnitt 7. Dieser 
Abschnitt enthält Anweisungen zur Bedienung der Einstellungsfunktionen.

12 Std. 25 Std
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5.Schaltflächendefinition

5.1 Definition der Schaltflächen

Ein-/Ausschalter

+ Schlüssel

- Schlüssel M-Taste

< Schlüssel

Warnschlüssel

> Schlüssel

Lichttaste

Ein-/Ausschalter: Zum Ein-/Ausschalten des Systems gedrückt halten.

M-Taste: Umschalten der Funktionsanzeige und Aufrufen der Parametereinstellung

eration.

+ / - Taste: Einstellknopf: Während der Fahrt können Sie die PAS-Stufe anpassen oder die Funktion nutzen.

Die Funktionen können über den Funktionsschalter eingestellt werden. Zum Starten die Taste „-“ gedrückt halten.

Gehassistentfunktion.

< / > Schlüssel：Der Schalter zur Steuerung der linken/rechten Blinker während des Radfahrens

Warnschlüssel：Der Schalter zur Steuerung der Blinklichter während des Radfahrens

Lichttaste：Der Schalter zur Steuerung des Abblendlichts und des Fernlichts während

Radfahren

5.2 Tastenbedienung

Operationsart
Beschreibung

Drücken Sie nach unten Drücken und loslassen

Drücken und halten, bis die Funktion aktiviert ist. Die Haltezeit beträgt 

etwa 3 Sekunden.
Drücken und halten

Seite 13 und 25 Seite
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6.Betrieb

6.1 Ein-/Ausschalten

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste M.

schaltet sich ein und zeigt die Vollbildoberfläche an. Anschließend wechselt es normalerweise in den Basismodus.

Funktionsschnittstelle und starten Sie die Arbeit. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die M-Taste für eine

Nach längerer Zeit schaltet sich das Instrument ab. Wenn der Fahrer keine Aktionen ausführt, ...

Betrieb des Instruments innerhalb der M-Abschaltzeit und bei einer Drehzahl von 0,

Das Display schaltet sich innerhalb der eingestellten Abschaltzeit automatisch ab.

6.2 PAS-Niveauschalter

Im eingeschalteten Zustand, auf dem Bildschirm mit den Grundfunktionen, die Taste nach unten drücken➕oder➖Knopf kann

Ändern Sie den PAS-Wert; der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 5.

PAS-Niveau

Drücken➕Taste zum Erhöhen des PAS drücken➖Taste zum Verringern des PAS

6.3 Lichtfunktion

Wenn der Benutzer das Gerät eingeschaltet hat, drücken Sie kurz die Scheinwerfertaste.

Die Scheinwerfer schalten sich ein. Nun wird das Scheinwerfersymbol angezeigt.

Die Benutzeroberfläche dieses Instrumentenpanels sieht wie folgt aus:

14 Std. und 25 Std
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Scheinwerfersymbol

6.4 Kurvenanzeige

Wenn die Hauptseite angezeigt wird, drücken Sie kurz die Taste < oder >, um das 
Kurvensignal zu aktivieren. Das Kurvensymbol blinkt daraufhin; die Benutzeroberfläche sieht 
dann wie folgt aus:

Symbol für Linkskurve Rechtskurvensymbol

6,5 Fernlichtfunktion

Fernlichtsymbol

Wenn die Hauptseite angezeigt wird, halten Sie die Scheinwerfertaste gedrückt, um das Fernlicht 

einzuschalten. Daraufhin wird hier ein Fernlichtsymbol angezeigt; die Instrumentenanzeige sieht dann 

folgendermaßen aus:

6.6 Warnfunktion
Wenn die Hauptseite angezeigt wird, drücken Sie kurz die Doppelblitztaste, um den Blitz 

einzuschalten. Daraufhin wird hier ein Doppelblitzsymbol angezeigt; die Instrumentenoberfläche wird

15 Std. und 25 Std
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So sehen sie aus:

6.7 Gehhilfemodus

Wenn die Unterstützungsstufe nicht Null ist, halten Sie➖Drücken Sie die Taste in 2 Sekunden, um die Gehhilfe zu starten.

Der Motor gibt Leistung entsprechend dem eingestellten Schubgeschwindigkeitswert ab und steuert die tatsächliche Schubgeschwindigkeit.

Schubgeschwindigkeit. L100 zeigt das Symbol für den Gehassistenten an.

Bildschirm. Der Gehassistent ist nach der Freigabe inaktiv.➖Taste, L100-Wiederherstellung in den Normalzustand

Anzeige, der aktive Bildschirm des Gehassistenten wie folgt:

an der unteren rechten Position auf

Symbol für Gehhilfe

6.8 USB-Funktion

Wenn die Hauptseite angezeigt wird, langes Drücken auf➕Taste und die "M"-Taste

aktiviert die USB-Ladefunktion, und hier wird ein USB-Symbol angezeigt;

Die Instrumentenschnittstelle wird wie folgt aussehen:

16 Std. und 25 Std
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folgt:

USB-Symbol

6.9 Fahrinformationsanzeige

Fahrinformationen: Einzelstrecke (TRIP), Gesamtstrecke (ODO). Drücken Sie die Taste M.

Taste zum Umschalten zwischen Fahrinformationen. Die Anzeigeoberfläche des Instruments ist wie folgt:

folgt:

Reise

ODO

17 Std. und 25 Std
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6.10Geschwindigkeitsanzeige und Einheiten

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, werden die Echtzeitgeschwindigkeit und die Einheit angezeigt.

Die Benutzeroberfläche des Instruments sieht folgendermaßen aus:

Echtzeit
Geschwindigkeitseinheit

7.Funktion einstellen

Das Gerät bietet spezifische Parametereinstellungsfunktionen. Die auswählbaren

Die Elemente der Einstellungsfunktion können je nach Markt reduziert werden und

Produktstandards. Im Folgenden wird die vollständige Parametereinstellung beschrieben.

und Informationslesefunktionen im Standardzustand des Instruments. Falls vorhanden

Sollten Abweichungen vom tatsächlichen Produkt auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an unseren Vertrieb.

und technische Supportteams zur Überprüfung und Bestätigung.

Nach dem Einschalten drücken Sie auf der Benutzeroberfläche für die Grundfunktionen die Taste M lange, um in den entsprechenden Menüpunkt zu gelangen.

Die Einstellungsoberfläche. Nach dem Aufrufen der Einstellungsoberfläche die Taste M kurz drücken, um

Umschalten der Einstellungsoptionen, kurzes Drücken➕Und➖um die Parameter zu ändern, und

Durch langes Drücken der Taste M verlassen Sie die Einstellungsoberfläche und gelangen zur Hauptanzeige.

Die Beschreibung der einzelnen Parametereinstellungsschnittstellen in der Einstellfunktionsschnittstelle lautet:

wie folgt:

(Hinweis: Abhängig von den spezifischen Anforderungen der verschiedenen Kunden,

Die Parametereinstellungen können geringfügig abweichen.)

18 Std. und 25 Std
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Set-Artikel Bildschirminhalt Parameterwerte Anmerkungen

Einfache Fahrt

Kilometerstand

zurücksetzen

Lange drücken

➕Schlüssel für 2

Sekunden bis

Löschen Sie die einzelne

Kilometerstand.

Gerätekonfiguration Parameterwert
0 km/h

1-MPH

Standardwert

KMH

Helligkeit
Einstellung

Parameterwert
1-5

1. Die dunkelste

5 Die hellsten

Standardwert

5

System
Stromspannung

Einstellung

Parameterwert为36 V，
48 V, 52 V

Standardwert

48 V

Schlafenszeit

Einstellung

Parameterwert
5-30 Minuten

Standardwert
5 Minuten.

Wenn der USB-Anschluss

Ist
Die
ist 2 Stunden.

gedreht

schlafen

An,
Zeit

Passwort
Einstellung

Um das Passwort zu ändern, 

drücken Sie einfach kurz den 

Ein-/Ausschalter, um zwischen 

den Passwörtern umzuschalten.

Ziffern. Die entsprechenden Ziffern 

blinken. Verwenden Sie die

Mit den Tasten + und - können Sie die 

Ziffern einstellen. Drücken Sie die Taste M.

erneut wechseln zu

Standardwert

0000

Seite 19 und 25 Seite
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nächste Ziffer des Passworts.

Geschwindigkeit

Limit
Einstellung

Der Controller
sendet Daten

und die
Instrument
zeigt es an.

Rad
Durchmesser

Einstellung

Der Controller
sendet Daten

und die
Instrument
zeigt es an.

Schrauben

Treiber

Geschwindigkeitsbegrenzung

Einstellung

Der Controller
sendet Daten

und die
Instrument
zeigt es an.

Batterie
übrig

Kapazität

Einstellung

Der Controller
sendet Daten

und die
Instrument
zeigt es an.
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8.Fehlerinformationen

Nach dem Start, in der Basisfunktionsschnittstelle, wenn ein Fehler auftritt,

Es wird häufig ein Fehlercode angezeigt.

Die Fehlercodetabelle des Ananda-Protokolls sieht wie folgt aus:

Fehlercode Definition

30 Kommunikationsfehler

21 Aktuelle Anomalie

22 Anomaliebehandlung

23 Motor phasenverschoben

24 Das Hall-Signal des Motors ist fehlerhaft.

25 Abnormale Bremsung

26 Batterieunterspannung

28 Funktionale Sicherheit nach europäischem Standard

(* Der entsprechende Fehlercode ist je nach Systemprotokoll unterschiedlich. Wenn der

Wenn ein Fehlercode des Geräts angezeigt wird, kontaktieren Sie bitte umgehend unseren Vertrieb.

und dem technischen Support-Team zur Überprüfung und Bestätigung!)

Seite 21 und 25 Seite
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9.Drahtdefinition

Definition von Standardkabel

JL-F-Z509AG

Tabelle 1 Kabelfarbe und Funktion

NEIN. Farbe Funktion

1 Rot Batterie+

2 Blau Schwache Schließlinie

3 Schwarz Batterie-

4 Grün RX

5 Gelb TX

Seite 22 und 25 Seite
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C. Verpackungsspezifikation

Standardversand, gemäß drei Lagen Wellpappkartonverpackung plus

Perlbaumwoll-Verpackungsbeutel für Verpackungsprodukte; jede Lage enthält 20 kleine Gitter.

aus Wellblech.

Verpackungsmaße: 452 mm × 407 mm × 379 mm

Seite 23 und 25 Seite
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D. Notizen

Bei der Verwendung des Displays ist auf die Sicherheit zu achten. Schließen Sie das Gerät nicht an das Stromnetz an.

Anzeige ein- und ausschalten, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Einsatz in rauen Umgebungen wie starkem Regen oder starker Hitze.

Schnee und starke Sonneneinstrahlung.

Wenn das Display nicht normal funktioniert, sollte es zur Reparatur eingeschickt werden.

schnellstmöglich, da es sonst den normalen Betrieb des Systems beeinträchtigen wird.

24 Std. und 25 Std
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E. Garantieinformationen und Bedingungen nach Ablauf der Garantie.

I. Garantieinformationen

1. Bei normalem Gebrauch sind alle Funktionsstörungen, die auf die dem Produkt inhärente Qualität zurückzuführen sind, von der Garantie ausgeschlossen.

Mängel werden durch die von unserem Unternehmen während der Laufzeit gewährte eingeschränkte Garantie abgedeckt.

Garantiezeitraum.

2. Die Garantiezeit für das Produkt beginnt mit dem Kaufdatum durch den Benutzer und

Hält 18 Monate.

II.Garantieausschlüsse (Die folgenden Situationen sind nicht durch die Garantie abgedeckt)

Garantie)

1. Unbefugte Demontage oder Modifizierung.

2. Funktionsstörungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung durch den Benutzer oder Dritte verursacht wurden, oder

Fehlerhafte Installation und Fehlersuche.

3. Kratzer oder Beschädigungen am Gehäuse des Produkts, nachdem es das Werk verlassen hat.

4. Kratzer oder Brüche im Kabelbaum des Produkts.

5. Funktionsstörungen oder Schäden, die durch Naturkatastrophen (wie Feuer, Erdbeben,

Blitzschlag usw.).

6. Produkte außerhalb der Garantiezeit.
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