> Allgemeine Fahrrad - Montage - Anleitung - Bremsen montieren und einstellen

Felgenhandbremse vorne montieren (Typ 1):
A: Bremshebel am Lenker montieren: Einfach links oder rechts den Brems-
hebel am Lenker montieren. Einige Bremshebel-Modelle miissen auf den Lenker
draufgeschoben werden. Dazu muss der Handgriff abgezogen werden. Damit
dies einfach geht, etwas Wasser oder Ol mit ,

Hilfe eines Schraubenziehers unter dem Handgriff
bringen.

B: Bremsbeldage an der vordernen Gabel
montieren, zusammen mit dem Schutzblech.

C: Das dicke Stahlkabelende am Handgriff befestigen.-_;
Den kleinen Ring Uber das Stahlkabel stiilpen. Dann =
das schwarze Schutzmantel tiber den Stahlkabel ziehen >>

g
D: Das dunnere Stahlkabelende unten durch das Loch fiihren, (ggf. das E
obere Loch richtig Ausrichten), die untere Stahlkabel-Halteschraube s
leicht 16sen. In der Schraube befindet sich ein Loch, worin Sie £%
das Stahlkabel einfithren miissen. §§

~E

E: Jetzt missen Sie nur noch die Bremse richtig einstellen. Das geht so:
Die Bremsbacken in der richtigen Hohe einstellen, sodass diese '
beim Bemsen die Felge treffen wiirden. Dann mit einer Hand 7,
die Bremsbacken nah an der Felge kneifen. Dabei das Stahl-
kabel durch die Schraube ziehen (mit einer Zange) und nun diese
Schraube festziehen, sodass das Stahlkabel auf Spannung :
kommt. Jetzt nur noch ein bischen Testen und Feineinstellen. A\ —
Jetzt muss die Bremse nur noch eingefahren werden und ggf.
spater nochmal nachgestellt werden. Leichte Schleifgerdusche
legen Sie nach den ersten Kilometern!

Felgenhandbremse vorne montieren (Typ 2)(Bilder unten links):
Dieser Typ Vorderradbremse ist meist schon fertig am Fahrrad montiert und muss ggf. nur noch Fein-Einge-
stellt werden(K)! Dabei priifen, ob die Bremsklotze gerade gegeniiber der Felge hiangen.Falls nicht, bitte
dieses korregieren(M)! Beim Zug am Bremshebel mussen die Bremsbacken stark auf der Felge kneifen! Tun Sie
das nicht, bitte folgendes zuerst machen: An den Bremsgriffen die Gewinde drehen (F). Ansonsten Schraube
(G) leicht I16sen, Bremsbacken mit den Handen an die Felge driicken, Stahlkabel stram ziehen und mit der
Schraube (G) wieder festschrauben. Das geht am besten mit zwei Personen! Sollten die Bremsbacken

ungleich nahe der Felge liegen, kann man das mit der Stellschraube (J) nachstellen.

Trommelbremsen montieren bzw. einstellen (Typ 3):
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Bei Trommelbremsen bitte wie folgt vorgehen: Vorderrad in der Gabel setzen und dab as obere Ende der Bremse
durch die vorgesehende Metalbogen stecken (Innenseite Gabel). Dann das Stahlkabel erst hinten dran, dann unten rum
in die fur das Kabel vorgesehende Schlitz fihren. Auf passender Hohe die Schraube auf das Sathlkabel festschrauben.
Dann die Schraube in die dafiir vorgesehende Kerbe stecken. Dabei kann man die Kerbe etwas nach hinten driicken.
Jetzt testen, ob bei betatigung der Bremse die Bremse auch richtig Bremst. Falls nicht, die Schraube etwas stammer
am Kabel fest schrauben. Uberschiisiges Stahlkabel mit eine Kneifzange abkneifen. Dabei ca. 4 cm lange lassen.
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