Checkliste

Fahrrad-Inspektion Diese oder eine mit gleichen Inhalt muss bei jede Inspektion
von einer Fachwerstatt bei lhrem Fahrzeug durchgefliht werden. Archivieren Sie die Dokumentation-
/ Nachweis unbediengt | Bei E-Bikes und E-Lastenrdder muss zudem die komplette elektrik geprift
und gepruft werden.

Kunde: Vofb

Fahrrad: Mus ”d Identnr:

Auftrag Nr. Liz: Datum: abgelesener KM-Stand:

Arbeitsplan Inspektion Die Checldiste wurde von der Kommission fir Arbeitswerte™ des

Bundesinnungsverbandes fiir das Deutsche Zweirad haniker-Handwerk (BIV) 2 1 mit dem Veerband des Deutschen Zweiradhandels (VDZ),

dem Veerbund Service und Fahrrad e.V. (VSF), dem Zweirad-Industrie-Vierband (ZIV) und dem EDV-Untemehmen VELODATA GmbH erstelit.

Festgestellte Mangel sollen bis EUR behoben werden  Betrag oder 0 eintragen

Arbeitsplan: (bitte ankreuzen) AW-Nr 1210 |:| Inspektion AW-Nr: 1230 D Ubergabeinspektion

Fahrrad entspricht der StVZO Ja | Nein Tretlager Pos Nr
Rahmen Pos.Nr Tretlagerspiel prifen 21
Rahmen und Gabel auf duerlich sichtbare g 1 == =L
Verformungen, Risse und Korrosion prifen Pedale nachziehen 23
Kettenflucht priifen 2 Kettenblattverschieill prifen. 24

Kettenblaltverschraubung nachziehen

Lenker/Vorbau Schaltung, Kette
Steuer piel prafen ggf 3 Schaltung priifen ggl. einstellen 25
Vorbauschaft reinigen und fetten nur bei 1230 4 Kette, Ritzel und Kettenrider prifen ggl. sduberm, schmieren 26
Lenkerklemmungen prifen und nachziehen 5 Umwerfer/Schaltwerk prifen, 27
—— gl siubern, schmieren, einstellen
Lenker, Vorbau und Griffe auf festen Sitz (Einstecktiefe) 8 P i . 28
und Verformung pritfen gung + g prafen
Glocke, Funktion und Befestigung prifen T = s
— B . einachl. B hebel aufl Funktion und Befestigung
Sattel/Sattelstiitze prafen o
Sattelstitze fetten nur bei 1230 -1 Hage / prifen 30
Sattel und Befestigung (Einstecktiefe) prifen 9 Bowdenzige und Bremsleilungen prifen 31
Gefederte Sattelstitze, Spiel und Funktion prifen 10 S L e e L e s L EEj—
S L 33
Réder : o
_ Lichtanlage
Scl panner oder Act fetten nur bei 1230 1" Funktien Beleuchiung profen 34
Vorder- Hinterrad, Einbaulage und Befestigung prifen 12 gung profen 35
VR-Nabe auf Spiel prifen 13 y a Men 36
HR-Nabe auf Spiel prafen 14 Reflekloren gemalk SIVZO prifen ar
Speichenspannung / Schlag prifen. 15 Zubehdr
— Tachofunktion profen 38
Reifenzustand, Rundlauf und Druck priifen 16 —
——— Federung
Sichtprifung der Felgen auf Beschadigung u. Verschieil 17 Funkt und ggf. D priffung 39
Sonstiges Lagerspiel kontrollieren 40
Radschitzer auf festen Sitz prifen 18 Leichigangigkeit kontrolieren 41
Gepacktrager, Sichtprifung und auf festen Sitz prifen 19 Probefahrt * 42
Pariot{its pm[!n 20 B Gerausche und Fahrverhalien it s
fir den Mechaniker: Ausgefihrte Arbeiten bitte deutlich abhaken. Arbeiten, die nicht durchgefdhrt werden, streichen.

\ahrblanbeme Mangel als Hinweis fir den Kunden mit Pes-Nr. notieren.

Hinweise fiir den Kunden:
Wichtig:
Jede Inspektion muss eine detallierte Auflistung
der durchgefiihrerten kontrollen, arbeiten
und ggf. reparaturen beigelegt werden, sowie informationen
der Firma, die diese Fachmanisch durchgefiihrt hat. Diese sind
zwingend auf zu bewahren!

Datum PZ: Hinweise zur Kenntnis genommen / Datum

Unterschrift Mechaniker Meister Unterschrift des Kunden
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